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Datasheet

Especificagdes Ténicas - IRC > 70 @

Pardmetro Minima Nominal @ Maxima @ Unidade Temperatura de Cor © Fluxo Luminoso (Im) © Eficiéncia (Im / W) ©

EspecificacGes Ténicas - IRC > 80 @

Parametro Minima Nominal @ Maxima @ Unidade Temperatura de Cor © Fluxo Luminoso (Im) © Eficiéncia (Im / W) ©

Detalhes gerais dos LEDs

Fabricante do LED Familia / Série Quantidade

Os valores apresentados nas tabelas, podem ser diferentes dos apresentados em nosso site. Como o datasheet visa facilitar a configuragédo do produto, optamos por escolher
valores de temperaturas de jungdo que permitam a facil configuragdo do produto por parte do usuario.

Os valores nominais sdo os parametros utilizados para definir o fluxo luminoso e eficiéncia apresentados neste datasheet.

Nunca ultrapasse os valores de corrente e temperatura, pois poderao causar danos irreversiveis aos LEDs. Os valores de poténcia e tensao irdo variar conforme a configuracéo
do produto adotada pelo usuario.

Os valores de poténcia apresentados, correspondem a placa de LED somente. Nao estdo sendo consideradas as perdas éticas da luminaria ou elétricas do LED driver utilizado.
Outras temperaturas de cor sob consulta. Consulte nosso departamento comercial para verificar quais as outras temperaturas de cor disponiveis para este produto.

Dados baseados em informagdes técnicas fornecidas pela Nichia. Os valores séo referéncias tedricas somente das placas de LED. N&o estdo sendo consideradas as perdas
provenientes da luminaria. Para obter o fluxo luminoso e eficiéncia final do produto, deve-se submeté-los a testes em laboratérios que possuam certificagdo INMETRO.
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As especificagGes estdo sujeitas a alteragdes sem prévio aviso. A Trace LED Solutions ndo assume qualquer responsabilidade sobre
a violagdo de patentes e/ou de direitos de terceiros que possam resultar da utilizagdo de seus produtos. As marcas registradas
sdo de propriedade de seus respectivos proprietdrios. Certifique-se de utilizar sempre a Ultima emissdo deste documento.
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Informagdes de Ajuste IRC 70 (2700K)

Fluxo Luminoso, Eficiéncia e Tensdo @ Corrente do médulo (Tc = 80°C)

160,00% Fluxo Luminoso (Im) x Temperatura Tc (°C)

Corrente do % Fluxo % Eficiéncia %Tenséo

140,00% Médulo (mA) Luminoso (Im) (Im/W) (Vdc)
350 53,393% 115,972% 92,080%
120/00% 400 60,421% 113,312% 93,315%
100,00% 450 67,316% 110,808% 94,501%
500 74,085% 108,438% 95,649%
80,00% 550 80,733% 106,185% 96,766%
60,00% 600 87,264% 104,035% 97,859%
650 93,685% 101,977% 98,936%
40.00% 700 100,000% 100,000% 100,000%
20,00% 750 106,214% 98,098% 101,055%
800 112,332% 96,264% 102,105%
0,00% 850 118,359% 94,496% 103,149%

350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

Corrente DA PLACA 900 124,298% 92,788% 104,190%
950 130,155% 91,141% 105,226%
% Fluxo Luminoso (Im) % Eficiéncia (Im/W) % Tensdo (Vdc) 1000 135’933% 89,551% 106,256%

Fluxo luminoso, Eficiéncia e Tensdo @ Temperatura Tc (Iméd = 700mA)

106,00% Fluxo Luminoso (Im) e Eficiéncia (Im/W) @ Temperatura Tc (°C)
104,00% G () LurZ?nFJ:ﬁIm) * I?Ifri::li\i?)da DU (e
102,00% 60 104,634% 103,351% 101,241%
70 102,365% 101,741% 100,613%
100,00% 80 100,000% 100,000% 100,000%
08.00% 90 97,546% 98,121% 99,413%
' 100 94,999% 96,077% 98,878%

96,00%

94,00%

92,00%

90,00%
60 70 80 90 100
Temperatura Tc

———9% Fluxo Luminoso (Im) % Eficiéncia (Im/W) ———% Tensdo (Vdc)
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As especificagGes estdo sujeitas a alteragdes sem prévio aviso. A Trace LED Solutions ndo assume qualquer responsabilidade sobre
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sdo de propriedade de seus respectivos proprietdrios. Certifique-se de utilizar sempre a Ultima emissdo deste documento.
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Informagdes de Ajuste IRC 70 (3000K, 4000K e 5000K)

Fluxo Luminoso, Eficiéncia e Tensdo @ Corrente do médulo (Tc = 80°C)

160,00% Fluxo Luminoso (Im) x Temperatura Tc (°C)

Corrente do % Fluxo % Eficiéncia %Tenséo

140,00% Médulo (mA) Luminoso (Im) (Im/W) (Vdc)
350 53,416% 115,926% 92,155%
12000 400 60,448% 113,277% 93,386%
100,00% 450 67,346% 110,770% 94,575%
500 74,115% 108,395% 95,725%
80,00% 550 80,759% 106,139% 96,840%
60,00% 600 87,285% 103,994% 97,922%
650 93,697% 101,950% 98,974%
40.00% 700 100,000% 100,000% 100,000%
20,00% 750 106,200% 98,136% 101,003%
800 112,301% 96,350% 101,985%
0,00% 850 118,308% 94,638% 102,950%

350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

Corrente DAPLACA 900 124,228% 92,994% 103,901%
950 130,064% 91,412% 104,841%
——— % Fluxo Luminoso (Im) % Eficiéncia (Im/W) ——— % Tensdo (Vdc) 1000 135,823% 89,887% 105'773%

Fluxo luminoso, Eficiéncia e Tensdo @ Temperatura Tc (Iméd = 700mA)

106,00% Fluxo Luminoso (Im) e Eficiéncia (Im/W) @ Temperatura Tc (°C)
104,00% G () LurZ?nFJ:ﬁIm) * I?Ifri::li\i?)da DU (e
102,00% 60 104,726% 103,768% 100,923%
70 102,389% 101,932% 100,449%
100,00% \\ 80 100,000% 100,000% 100,000%
08005% 90 97,568% 97,993% 99,566%
' 100 95,085% 95,912% 99,137%

96,00%

94,00%

92,00%

90,00%
60 70 80 90 100
Temperatura Tc

———9% Fluxo Luminoso (Im) % Eficiéncia (Im/W) ———% Tensdo (Vdc)
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As especificagGes estdo sujeitas a alteragdes sem prévio aviso. A Trace LED Solutions ndo assume qualquer responsabilidade sobre
a violagdo de patentes e/ou de direitos de terceiros que possam resultar da utilizagdo de seus produtos. As marcas registradas
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Informagdes de Ajuste IRC 80 (2700K)

Fluxo Luminoso, Eficiéncia e Tensdo @ Corrente do médulo (Tc = 80°C)

160,00% Fluxo Luminoso (Im) x Temperatura Tc (°C)

Corrente do % Fluxo % Eficiéncia %Tenséo

140,00% Médulo (mA) Luminoso (Im) (Im/W) (Vdc)
350 53,393% 115,972% 92,080%
120/00% 400 60,421% 113,312% 93,315%
100,00% 450 67,316% 110,808% 94,501%
500 74,085% 108,438% 95,649%
80,00% 550 80,733% 106,185% 96,766%
60,00% 600 87,264% 104,035% 97,859%
650 93,685% 101,977% 98,936%
40,00% 700 100,000% 100,000% 100,000%
20,00% 750 106,214% 98,098% 101,055%
800 112,332% 96,264% 102,105%
0,00% 850 118,359% 94,496% 103,149%
350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 900 124.298% 92.788% 104.190%

Corrente DAPLACA LA 2 ’

950 130,155% 91,141% 105,226%
——— % Fluxo Luminoso (Im) % Eficiéncia (Im/W) ——— % Tensdo (Vdc) 1000 135’933% 89,551% 106,256%

Fluxo luminoso, Eficiéncia e Tensdo @ Temperatura Tc (Iméd = 700mA)

106,00% Fluxo Luminoso (Im) e Eficiéncia (Im/W) @ Temperatura Tc (°C)
104,00% Te (°C) LurZ?nFJ:ﬁIm) ” I?Ifri::li\i?)da 7 e (V)
102,00% 60 104,634% 103,351% 101,241%
70 102,365% 101,741% 100,613%
100,00% 80 100,000% 100,000% 100,000%
08.00% 90 97,546% 98,121% 99,413%
' 100 94,999% 96,077% 98,878%

96,00%

94,00%

92,00%

90,00%
60 70 80 90 100

Temperatura Tc

———% Fluxo Luminoso (Im) % Eficiéncia (Im/W) ———% Tensdo (Vdc)
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As especificagGes estdo sujeitas a alteragdes sem prévio aviso. A Trace LED Solutions ndo assume qualquer responsabilidade sobre
a violagdo de patentes e/ou de direitos de terceiros que possam resultar da utilizagdo de seus produtos. As marcas registradas
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Informagdes de Ajuste IRC 80 (3000K, 4000K e 5000K)

Fluxo Luminoso, Eficiéncia e Tensdo @ Corrente do médulo (Tc = 80°C)

160,00% Fluxo Luminoso (Im) x Temperatura Tc (°C)

Corrente do % Fluxo % Eficiéncia %Tenséo

140,00% Médulo (mA) Luminoso (Im) (Im/W) (Vdc)
350 52,975% 114,969% 92,155%
120/00% 400 60,021% 112,476% 93,386%
100,00% 450 66,950% 110,118% 94,575%
500 73,767% 107,885% 95,725%
80,00% 550 80,475% 105,766% 96,840%
60,00% 600 87,081% 103,751% 97,922%
650 93,587% 101,831% 98,974%
40,00% 700 100,000% 100,000% 100,000%
20,00% 750 106,323% 98,250% 101,003%
800 112,561% 96,573% 101,985%
0,00% 850 118,718% 94,966% 102,950%

350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

Corrente DAPLACA 900 124,799% 93,421% 103,901%
950 130,808% 91,934% 104,841%
——— % Fluxo Luminoso (Im) % Eficiéncia (Im/W) —— % Tensdo (Vdc) 1000 136,751% 90’501% 105'773%

Fluxo luminoso, Eficiéncia e Tensdo @ Temperatura Tc (Iméd = 700mA)

106,00% Fluxo Luminoso (Im) e Eficiéncia (Im/W) @ Temperatura Tc (°C)
104,00% Te (°C) LurZ?nFJ:ﬁIm) ” I?Ifri::li\i?)da 7 e (V)
102.00% 60 104,196% 103,243% 100,923%
' 70 102,131% 101,674% 100,449%
100,00% 80 100,000% 100,000% 100,000%
90 97,816% 98,242% 99,566%
%800% 100 95,574% 96,406% 99,138%

96,00%

94,00%

92,00%

90,00%
60 70 80 90 100
Temperatura Tc

=% Fluxo Luminoso (Im) % Eficiéncia (Im/W) % Tensdo (Vdc)
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As especificagGes estdo sujeitas a alteragdes sem prévio aviso. A Trace LED Solutions ndo assume qualquer responsabilidade sobre
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Desenho Mecianico

Os furos de fixagdo deste modelo sdo para parafusos padrdo M3. A cabega do parafuso ndo deve ultrapassar 6,5mm. Pode-se utilizar outros meios de fixagdo, desde
que estes, garantam o contato homogéneo da placa com a superficie dissipativa.
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Conexoes Elétricas

Cabeamento
Para correta conexdo dos condutores elétricos com o conector disponivel na placa, siga as recomendagdes de performagdo do cabo abaixo.

. Bitola - 20 a 24 AWG

pe
e  Decape-7,5..9,5+0,5mm o

O

Bitola
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As especificagGes estdo sujeitas a alteragdes sem prévio aviso. A Trace LED Solutions ndo assume qualquer responsabilidade sobre C6d. Doc.: ETRLO4277
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Modelos Comerciais

Cadigo Interno Descrigao

P0000224 QUADRADA 70 - 4 LEDS 488 4000 Im 727 CNC
P0000225 QUADRADA 70 - 4 LEDS 488 4000 Im 730 CNC
P0000226 QUADRADA 70 - 4 LEDS 488 4000 Im 740 CNC
P0000227 QUADRADA 70 - 4 LEDS 488 4000 Im 750 CNC
P0000228 QUADRADA 70 - 4 LEDS 488 4000 Im 827 CNC
P0000229 QUADRADA 70 - 4 LEDS 488 4000 Im 830 CNC
P0000230 QUADRADA 70 - 4 LEDS 488 4000 Im 840 CNC
P0000231 QUADRADA 70 - 4 LEDS 488 4000 Im 850 CNC

Informagoes adicionais dos modulos

Conexdo
. CNC - Conectores voltados para o centro do médulo de LED para conexdo de cabeamento através da parte interna.
. CNB - Conectores voltados para borda do médulo de LED para conexdo de cabeamento através da parte externa.

Temperaturas de Cor e indice de reprodugao de Cor (IRC)
A referéncia de identificagdo do modulo é uma descri¢do geral. Algumas temperaturas de cor podem ndo estar disponiveis em determinados modelos de Mddulos
de LED. Consulte nosso departamento técnico / comercial caso deseje uma temperatura de cor diferente das simuladas na primeira pagina deste datasheet.

Identificagdo do médulo de LED
Identificagdo estara gravada diretamente no médulo de LED ou através de etiquetas, com base o modelo abaixo:

OoP 11 -C-PC 1] - } » Temperatura de cor:

20 - 2000K

IRC: 22 - 2200K
7-1RC 70 25 - 2500K
8 - IRC 80 27 - 2700K
Cadigo Interno do produto 9-1IRC 90 30 - 3000K

95 - IRC 95 35 - 3500K

Data de fabncagao do modulo de led 40 - 4000K
(més e ano) 45 - 4500K

= ) 50 - 5000K
Ordem de produgéo Trace LED Solutions 57 - 5700K

(utilizado para rastreabilidade produtiva do produto) 65 - 6500K

v
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As especificagGes estdo sujeitas a alteragdes sem prévio aviso. A Trace LED Solutions ndo assume qualquer responsabilidade sobre
a violagdo de patentes e/ou de direitos de terceiros que possam resultar da utilizagdo de seus produtos. As marcas registradas
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Informagodes adicionais de montagem

Placas de LED contém componentes (LEDs, Conectores, etc) que sdo sensiveis
a estresse mecanico, descargas eletrostaticas (ESD) e contaminantes quimicos.
O manuseio inadequado da placa podera causar danos ou mesmo a destrui¢do
da placa de LED. LEDs danificados podem apresentar caracteristicas incomuns,
como o aumento de corrente de fuga, baixa tensdo ou alteragdo no fluxo
luminoso. Por favor, siga as recomendagBes abaixo durante o manuseio da
placa de LED e montagem de sua luminaria.

Condic6es de armazenamento:

. Placas de LED que ndo estejam sendo utilizadas no processo de montagem
da luminaria devem ser armazenadas em suas embalagens originais, que
possuem as caracteristicas necessdrias para protegdo contra poeiras,
poluentes ou descargas eletrostaticas (ESD) que podem danificar a placa
de LED;

. Toda placa devera ser armazenada em temperatura ambiente entre -40
a75°C;

. Umidade de 5% a 85%;

3 Durante o transporte ou armazenagem de tempo curto, ndo exponha as
placas a temperatura acima de 100°C;

. Evite expor as placas diretamente a luz solar. Dé preferéncia ao
armazenamento em locais escuros;

. Respeite as especificagdes quanto ao empilhamento das caixas.

Abertura da embalagem e re-embalagem

. As placas de LED Deverdo ser mantidas em ambiente estavel e protegido;

. Abra a embalagem somente quando estiver pronto para utilizar as placas
de LED;

. Se for necessario reembalar os produtos, procure utilizar a embalagem
original;

. Ndo empilhe uma placa sobre a outra;

. N&o apoie objetos sobre as placas de LED. Componentes eletronicos sdo
muito sensiveis e podem ser facilmente danificados;

. Nunca utilize ferramentas cortantes para abrir caixas ou separar blisters
ou bandejas. (Estiletes, canivetes, etc);

. Evite derrubar as placas de LED. Placas que sofreram quedas deverdo
passar por inspegdo para garantir que nenhum dano significativo tenha
ocorrido.

Precaugdes de ESD no ambiente de montagem de luminarias

. Placas de LED sdo dispositivos eletrénicos e estdo sussetiveis a descargas
eletrostaticas. Por isso o ambiente de manuseio e montagem de
luminarias devera ser adequado ao trabalho com produtos eletronicos;

. Os operadoreas do processo deverdo utilizar os equipamentos necessarios
para correta protegdo e garantia do processo;

. Sempre utilize as bordas do médulo para manipular o produto;

. Evite o contato dos dedos (mesmo com luvas) diretamente com os LEDs;

. Utilize luvas e outros componentes ESD;

. Tome muito cuidado para que durante o processo ndo sejam depositadas
impurezas sobre os LEDs (poeiras, dleos, etc).

Conexdes elétricas

. Sempre consulte a documentagdo do produto para correta ligagdo da
placa de LED na luminaria;

. Nunca acione o sistema sem ter concluido e verificado se as ligagdes
realizadas estdo de acordo com a documentacao técnica do produto;

3 O LED Driver utilizado deverd estar de acordo com as caracteristicas
elétricas e de aplicacdo da placa de LED;

. Sempre verifique se as polaridades das conexdes estdo corretas. Inversdes
de polaridade poderdo causar danos permanentes aos LEDs;

. Garanta que o cabeamento (bitola, tipo de fio ou cabo, etc) esteja de
acordo com as recomendagdes da placa de LED e também do LED Driver.

As especificagGes estdo sujeitas a alteragdes sem prévio aviso. A Trace LED Solutions ndo assume qualquer responsabilidade sobre
a violagdo de patentes e/ou de direitos de terceiros que possam resultar da utilizagdo de seus produtos. As marcas registradas

Componentes quimicos

Substancias quimicas podem causar danos a placa de LED, como descoloragdo,
perda de fluxo luminoso, falha parcial ou total da placa de LED. Evite utilizar
materiais ou substancias que possuam:

. VOCs - Compostos orgdnicos volateis que podem estar presentes em
adesivos ou vedagdes;

. Compostos de halogénio;

. Cloro;

. Acetatos;

. Compostos sulfuricos.

Recomendamos que antes de utilizar qualquer substancia junto a placa ou
préximo, envie a ficha técnica para que possamos em conjunto com o fabricante
do LED se o material ou substancia pretendida é recomendada para uso com
solugdes LED.

Condigdes térmicas

. E de responsabilidade do usudrio assegurar as condi¢des térmicas
de operagdo e protegdo contra agentes corrosivos, como umidade,
condensagdo e outros elementos que possam danificar a placa de LED ou
seus componentes;

. Esta placa de LED ndo necessita de dissipador adicional se o ponto Tc for
mantido dentro da faixa de temperatura especificada neste datasheet.
Quando o ambiente instalado é desconhecido, é recomendado que
esteaplaca de LED seja instalada em uma luminaria que fornega as
condi¢des adequadas de gerenciamento térmico para evitar a falha
prematura e obter a vida Util prevista;

. Devido a grande variedade de diferentes designs de luminarias, ndo existe
uma orientagdo exata de instalagdo para obter a temperatura apropriada
no ponto Tc. Esta placa podera ser fixada em uma superficie metalica
plana que possua area suficiente para transferir o calor dos LEDs para o ar.
E importante atentar-se que a solugdo utilizada como dissipador devera
ter a capacidade de dissipar o calor no ar. Caso este calor seja condensado
em um local fechado, este sistema dissipativo podera ter pouca utilidade;

. As medi¢des no ponto Tc deverdo ser obtidas com a placa em operagdo
no equilibrio térmico, instalada corretamente na luminaria e no
ambiente semelhante ao qual esta luminaria serd aplicada. As medigGes
de temperatura poderdo ser obtidas através de termopar padrdo em
contato direto com a placa no ponto Tc. Caso a placa possua DOB (Driver
on Board), cuidado ao manipular o Termopar, pois este poderd estar
energizado (risco de choque elétrico).

ConsideracGes importantes no projeto e montagem da luminaria

. N6s fornecemos todos os desenhos mecanicos para correta furagdo da
luminaria;

. Nunca utilize a placa como gabarito para furagdo;

. As placas deverdo ser fixadas na luminaria somente quando esta estiver
livre de todos os residuos oriundos ao processo de fabricagdo.

. N3o utilize rebites;

. Recomendamos o uso de arruelas plasticas para a utilizacdo segura
das placas. Em alguns produtos, a utilizacdo deste tipo de solugdo é
obrigatdria (vide observagdo no site ou catalogo);

. Recomenda-se que a regido onde a placa de LED sera fixada ndo receba
pintura (aluminio exposto). Muitas tintas dificultam a transmissdo do
calor do médulo para a carcaga da lumindria;

. Nunca efetue qualquer alteragdo mecanica ou elétrica na placa de LED.
Estas alteragdes poderdo provocar danos permanentes a placa de LED e
seus componentes;

. Caso a placa de LED possua DOB (Driver on Board), nunca toque na placa
de LED em operacdo, pois existe risco de choque elétrico.
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Garantia

A garantia deste produto é descrita no “Termo de Garantia” fornecido pela Trace LED Solution ao cliente. Este documento podera ser obtido através do nosso
departamento comercial ou em nossos site.

Histdrico de emissoes

Emissdo Data Observagoes Elaborado por Aprovador por

‘ 00 ‘ 07/01/21 ‘ Criagdo do documento. ‘ Marco Antonio ‘ Marco Antonio ‘

Trace LED Solutions

Rua Santa Leonor, 149

Jaguare - Sao Paulo - Sdo Paulo
CEP: 05330-030

Tel.: 11 3766-2706
contato@traceled.com.br
www.traceled.com.br
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